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1- Materiales:
Solo se deben utilizar materiales de construcción livianos como maderas, plásticos, cartón, papel, etc.; y partes no metálicas para el cono, cuerpo-fuselaje y aletas de los cohetes.

2- Motores:
Se utilizaran solamente motores fabricados comercialmente con su certificación correspondiente, el cual no puede ser modificado, ni utilizado para cualquier propósito excepto para el cual el fabricante recomienda su uso.

3- Sistema de Ignición: El cohete deberá ser lanzado por medio de un sistema electrónico de encendido del ignitor. El sistema deberá poseer una llave o interruptor de seguridad en serie con el botón de encendido o ignición, este botón de encendido o ignición debe retornar automáticamente a su posición de apagado al dejar de pulsarse el mismo.

4- Fallas de Encendido o Ignición: Si el motor cohete no se enciende cuando se presiona el botón de ignición del sistema de lanzamiento electrónico, se deberá cortar la corriente por medio de la llave de seguridad del sistema electrónico o desconectar la batería del mismo; debiendoce esperar 60 segundos desde el ultimo intento de activar la ignición, para permitir que cualquier persona se acerque al cohete.

5- Seguridad al Lanzamiento: Se debe utilizar una cuenta regresiva antes de efectuar el lanzamiento, asegurandoce que toda persona involucrada o espectadora del lanzamiento este prestando debida atención; y a una distancia de seguridad de al menos 5 metros de la rampa de lanzamientos cuando se lanzan cohetes con motores de potencias D o menores; y de 

10 metros cuando se lanzan cohetes con motores iguales o superiores a potencia E. Si no hubiera certeza de la seguridad o estabilidad de un modelo de cohete a lanzarce, se deberá controlar la estabilidad del modelo antes del lanzamiento y realizar el vuelo del mismo después de alertar debidamente a los espectadores y despejando a los mismos hasta una distancia de seguridad apropiada.

6- Rampa de Lanzamiento: Se debe lanzar el cohete por medio de una rampa de lanzamiento compuesta de una varilla, o riel (ej.: tipo americano); el cual es posicionado en forma vertical o con no menos de 60 grados de inclinación sobre la horizontal, para asegurar que el modelo de cohete volara en forma vertical hasta adquirir estabilidad aerodinámica. Debiendo disponer la rampa de lanzamiento de un deflector de los gases de combustión, de manera de prevenir que los mismos lleguen al suelo.

7- Características del modelo: El modelo de cohete no debe pesar mas de 1500 gramos (1,5 Kg) al momento del lanzamiento incluyendo el/los motores cohetes, no conteniendo mas de 125 grs. de material propulsante en el/los motores que lo equipen. El modelo de cohete no deberá tener  un impulso total superior a los 320 Newton/segundo. 

8- Seguridad del Vuelo: No se deberá lanzar un modelo de cohete hacia un objetivo, dentro de nubes, o cerca de aviones en vuelo; no pudiéndose colocar ningún material inflamable, explosivo o pirotécnico dentro del mismo.

9- Lugar de Lanzamiento: Se debe lanzar un modelo de cohete en lugares al aire libre, despejados de obstáculos como viviendas o edificios, autopistas o rutas, con una distancia  establecida según la tabla mostrada a continuación; dentro de condiciones meteorológicas seguras con velocidades del viento no mayores de   30 km/hs. Se debe asegurarce que no hay 

pasto seco cerca de la rampa de lanzamientos, y que el lugar de lanzamiento no presenta riesgos de incendio de pastos.

10- Sistema de Recuperación: Se debe utilizar un sistema de recuperación tal como un paracaídas o cinta, de manera que el cohete modelo retorne a tierra en forma segura y sin dañarce, de modo que pueda volver a volar nuevamente.

11- Seguridad en la Recuperación: No se deberá intentar recuperar un cohete que hubiera caído sobre líneas de alta tensión, arboles altos u otros lugares peligrosos.

Dimensiones para lugares de Lanzamientos

Impulso total de el/los motores cohetes (N/seg.)
Clase de Motor
Dimensiones Mínimas del Lugar de Lanzamientos (MT)

0 – 2,50
A
100

2,60 – 5,00
B
100

5,01 – 10,00
C
150

10,01 – 20,00
D
300

20,01 – 40,00
E
400

40,01 – 80,00
F
500

80,01 – 160,00
G
800







